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AED, kapagdi acildiktan sonra otomatikman aktif hale gelir.

AED, kurtarma siirecinde kullaniciya kilavuzluk etmek adina, 2010 Resusitasyon ilkelerine
istinaden adim adim bazda olmak lizere sesli/metin uyarilar ve grafik talimatlar sunar.

AED, kurtarma siireci boyunca kullaniciya kilavuzluk etmek adina RescueCoach™ kullanici hizina
uygun sesli talimatlar verir.

AED arka aydinlatmali LCD metin ekranina sahiptir ki bu, gecen kurtarma siiresini, uygulanan
elektrosok sayisini ve CPR geri sayimini gosterir.

AED, CPR sonrasinda 10 saniyelik (normalde) siire icerisinde elektrosok uygular.
AED, Yetiskin Defibrilasyon Pedleri kullanimi ile yetiskinlerde kullanilabilir.
AED, Pediatrik Defibrilasyon Pedleri kullanimi ile cocuklarda kullanilabilir.

AED, defibrilasyon pedleri tipini otomatik olarak tespit eder. Tespit sonrasinda AED, yetiskin mi
yoksa pediatrik kullanim mi olacagi seklinde, konfigiirasyonun tanimladigi sekilde uygun CPR ve
elektrosok protokollerini devreye sokar.

AED, opsiyonel olarak cift lisan destekler. Tek bir diigmeye basarak cihaz, kurtarmanin herhangi
bir asamasinda lisan degisikligine gidebilir.

AED, defibrilasyon pedlerinin son kullanim tarihi ge¢mis veya daha once kullaniimis ise
kullaniciya bilgi verme 6zelligine sahiptir.
AED, sesli alarmlar, sesli ve gorsel uyarilar marifetiyle pilin durumu ve kapasitesi hakkinda

kullaniciya bilgi verme 6zelligine sahiptir.

Veri Kaydetme ve Dokiimantasyon

+

+

+

+
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AED 90 dakikalik dahili bellek sunar.
AED c¢oklu kurtarma islevi sunar.
AED; EKG ve kurtarma verilerini saklar: 6rn. saat, tarih, olay 6zet raporu ve uyari bilgileri.

AED; pil, defibrilasyon pedleri, vaka ge¢misi loglari ve kendi kendine test bilgileri dahil olmak
lizere AED verilerini saklar.

AED, tiim AED ve kurtarma bilgilerinin dogrudan baglanti yoluyla bir PC'ye veya USB bellege
yliklenmesine izin verir.

Otomatik Kendi Kendine Test

+
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AED, kendi kendine test edebilen bir teknolojiye sahiptir.

AED, defibrilasyon pedlerinin mevcudiyeti ve islevini teyit etmek ve pil, elektrik devresi ve
yazilimi test etmek adina her giin otomatik kendi kendine test gerceklestirir.

AED, defibrilasyon pedlerinin mevcudiyeti ve islevini teyit etmek ve pil, elektrik devresi ve
yazilimi test etmek adina her hafta otomatik kendi kendine test gerceklestirir, arti, yiiksek voltaj
modyiliine kismi sarj gerceklestirir.

AED, defibrilasyon pedlerinin mevcudiyeti ve islevini teyit etmek ve pil, elektrik devresi ve
yazilimi test etmek adina her ay otomatik kendi kendine test gerceklestirir, arti, cihazin tam
olcekli kurtarma cabalarina hazir durumda olmasini saglamak adina tam enerjili sarj ve desarj
testi uygular.
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AED, otomatik kendi kendine testlerde herhangi bir sistem hatasinda ve kullanima hazir
olmadiginda elektromekanik gorsel indikatorii ve sesli alarmlari ile kullaniciyi ikaz eder.

Sesli uyari tonu kapak agilincaya veya pilin enerjisi bitinceye dek 30 saniyede bir ikaza devam
eder.

+ AED mekanik gorsel durum indikatori pil tamamen titkkendiginde dahi gortlebilir.

Terapi/Dalga bicimi

+

+
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AED, iki Fazli (Bifazik) Kesik Tepeli Ussel bir dalga bicimini destekler.
AED, “degisken” sekilde ylikselen enerjili bir elektrosok sekansindan faydalanir.

AED dalga bicimi genis bir aralikta hasta empedansina (25 Ohm-175 Ohm) 6zel ayarlanan
degisken enerji seviyeleri uygular.

AED, yetiskin ve pediatrik protokollerine yonelik olarak ayri ayri, kullanici se¢imli 10 enerji ayari
sunar.

AED, programlanmis enerji ayarlari ve hasta empedansina bagh olarak 95J-354) yetiskin enerji
araliginda terapi sunar.

AED, programlanmis enerji ayarlari ve hasta empedansina bagl olarak 22J-82J) pediatrik enerji
araliginda terapi sunar.

Dalga bicimi hastanin empedans seviyesini kompanse eder.
Hastanin elektrosoka ihtiyaci yoksa AED elektrosok uygulamaz.

Hasta bir elektrosok karar verildikten sonra soklanamaz bir kalp ritmine gecis yapar ise AED,
otomatikman devreden cikarak elektrosoku iptal eder. AED, kurtarma gorevlisine kalp ritminde
degisiklik oldugunu ve CPR moduna girildigini bildirir.

AED, EKG ritmi ile giirtltiiyti (artifakt) otomatik olarak tesit ederek bir ses uyarisi ile kurtarma

gorevlisine durumu bildirir.

Defibrilasyon Pedleri

+
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Her bir AED ile bir cift Yetiskin Defibrilasyon Pedi birlikte gelir.

Yetiskin defibrilasyon pedleri kurtarma 6ncesinde daima AED icerisinde monteli ve kullanima
hazir olacaktir.

Tiim defibrilasyon pedleri, ister yetiskin olsun ister pediatrik, kullanima hazir sekilde ve kapali
ambalajinda sunulur.

Tiim defibrilasyon pedleri, ister yetiskin olsun ister pediatrik, tek kullanimhktir.
Tiim defibrilasyon pedlerin, ister yetiskin olsun ister pediatrik, raf 6mrii en az 2 yildr.

Tim defibrilasyon pedleri, ister yetiskin olsun ister pediatrik, polarize olmayan sekildedir ve
kendi aralarinda degistirilebilir, bu sayede yanlis yerlestirmeden kaynaklanabilecek kullanici
hatalarini ortadan kaldirir.

Her bir ped ambalajinda ve pedlerin lizerinde diizgiin konumlamaya dair sekil yer alacaktir.
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Fiziksel ve Cevresel Ozellikler

AED agirhgi 2,5 kg't asmaz (5.5 Ib) ki bu, AED, pil ve defibrilasyon pedleri dahildir.

AED, IEC 60529, IP55 siniflandirmasina uygun sekilde suya ve yabanci maddelere dayanikhdir.
AED, kolay tasima icin saglam, entegre bir tasima koluna sahiptir.

AED ebatlar (U:30cmxE:23cmxK:9cm) (11.8 in¢ x 9.1 in¢ x 3.5 ing)' dir.

AED, 0°Cila +50°C (32°F ila +122°F) sicaklik araliklarina ¢alisabilir.

AED, %10-%95 bagil nem araliginda calisabilir (yogusmaz).

AED, 106 kPa ila 57 kPa atmosfer basincina dayanabilir (yakl. -382 m (-1,253 ft) ila 4,594 m (15,073
ft) rakim).

AED, st Giste 3 glin siireyle -30°C ila 65°C'de (-22°F ila 149°F) muhafaza edilebilir.

AED, IEC 60601-1 uyarinca su siniflandirmalara uygundur: tasinabilir, dahili enerjili ekipman,
defibrilatorden etkilenmez, tip BF hasta baglantisi, sterilize edilemez, yanici karisimlar veya
oksijen mevcudiyetinde kullanima uygun degil, stirekli isletime uygun.

AED, IEC60601-2-4 uyarinca su siniflandirmalara uygundur: sik kullanim, Otomatik Eksternal
Defibrilator.

AED, ANSI/AAMI/IEC 60601-1'ye uygundur: Medikal Elektrikli EKipmanlar Kisim 1: Temel Emniyet
ve Zaruri Performans agisindan Genel Gereklilikler.

AED, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1'e uygundur: Medikal Elektrikli Ekipmanlar — Kisim 1: Temel
Emniyet ve Zaruri Performans acisindan Genel Gereklilikler.

AED, ANSI/AAMI/IEC 60601-2-4'e uygundur: Medikal Elektrikli Ekipmanlar Kisim 2: Kardiyak
Defibrilat6rlerin Temel Emniyeti ve Zaruri Performansina yonelik Spesifik Gereklilikler.

+Pil

+

AED, bir adet yeniden sarj edilemez, uzun 6mirli lityum pil kullanir (Cardiac Science Intellisense®
Pil olarak anilir).

Pil normalde, 20°C ila 30°C arasinda en az 14 saat isletim sliresine sahiptir.

Pil normalde 300VE'de ardarda 420 elektrosok uygulama kapasitesine sahiptir.
Pil normalde 200VE'de ardarda 450 elektrosok uygulama kapasitesine sahiptir.
Pil normalde 150VE'de ardarda 500 elektrosok uygulama kapasitesine sahiptir.
Yeni pilin beklenen raf 6mri Gretim tarihinden itibaren 5 yildir.

AED, her ceyrek kapasite artisinda pil kapasitesini kullaniciya SmartGauge Pil Durum Gostergesi
ile gosterir.

Servis ve Garanti

+

+
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AED, kullanim sikhgina bakilmaksizin hicbir yillik planli servis veya kalibrasyon gerektirmez.
AED, malzeme ve iscilik kusurlari agisindan 8 yil garantiye sahiptir.

Intellisense pil, enstalasyon tarihinden itibaren 4 yil siireyle tam degistirme isletme garantisine
sahiptir.
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